
Stele XYLO Karlsruhe
Technische Beschreibung

Freistehende Stele für den Innenbereich. Die Stele besteht aus einem Rahmen aus 
Aluminiumvierkantrohr in den Maßen 30 x 15 mm. Beidseits erfolgt die Beplankung 
mittels jeweils einer Aluminiumkassette, 2 mm Materialstärke, die umlaufend zweifach 
gekantet wird.
Die Kassetten haben eine Stärke von 15 mm und sind an beiden Seiten sowie oberhalb 
jeweils 10 mm größer als der Rahmen. Die Kantung der Kassette erfolgt scharfkantig. 
Ein Radius von bis zu 0,5 mm ist zulässig und erwünscht. Die Kassetten werden beidseits 
mittels Schlüssellochaufhängungen nicht sichtbar befestigt.

Der Fuß der Stele ist ebenfalls in Aluminium auszuführen. Scharf gekantete Kassette aus
Aluminiumblech 2 mm, mit einer Höhe von 18 mm.
Zur Standsicherheit der Stele ist eine Stahlplatte von 15 mm Höhe in den Fuß einzulegen.
Die Platte ist gegen Korrosion zu schützen, so dass keine Rostflecke auf dem Fußboden
entstehen können. Zum Aufstellen sind Gummifüße zu verwenden.
Format der Stele:  maximal sollte 920 x 1.920 mm angegeben werden, 
    empfohlen 750 x 1.920 mm.

Oberfläche der Kassetten:  eloxiert oder pulverbeschichtet
Oberfläche des Fußes:  eloxiert, pulverbeschichtet oder lackiert.
Auf die Kassetten sind einseitig oder beidseitig Schilder von Typ „Karlsruhe“ mittels 
starken doppelseitigen Klettbandes aufzubringen. Hierbei ist zu beachten, dass die 
Einschubrichtung entsprechend der Positionierung auf der Tafel beachtet wird.
Es können alle Formate des Schildes zur Verwendung kommen.

Zur Unterstützung des räumlichen Aussehens der Stele können diese Schilder auch unter
Verwendung von Montageplatten Typ „Karlsruhe“ befestigt werden.
Empfohlen für die Stele mit einer Breite von 750 mm z.B.:
120 x 120 mm plus 450 x 120 mm
150 x 150 mm plus 420 x 150 mm

Alle anderen Schildtypen sind ebenfalls möglich.
Hinweise zur Größe des Fußes:
Der Fuß sollte seitlich ca. 70 mm größer als der Rahmen sein, 
vorn und hinten ca. 250 mm größer als der Rahmen.
Für eine Stele von 750 mm Breite bedeutet das 890 x 515 mm Maße für den Fuß.

Wir gestalten Orientierung. 
Visuelle Kommunikation am und im Gebäude.

Der Ausschreibungstext dient Ihnen als 
Vorlage für Ihre Auschreibungen zur 
Definition der geplanten Produkte

Bei Fragen wenden Sie sich an unser 
Projektmanagement unter 089/748953-0 
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